Specyfikacja

ALUMATA ALFA XL

PREMIUM ® DOSTEPNE ROZMIARY @ MONTAZ

MIEKKA TKANINA

Modut 590 mm x 390 mm _ _ _
Mozliwos¢ osadzenia w ramie

montazowe|

Modut 740 mm x 490 mm
Mozliwos$¢ osadzenia wraz z aluminiowym
osadnikiem i systemem odptywowym

Modut 990 mm x 490 mm e L
MozliwoSC potozenia na posadzce,

uzywajgc dodatkowo progu najazdowego
Dostepne réwniez rozmiary specjalne
( wg. wytycznych klienta )

@ ZASTOSOWANIE WAGA

Wycieraczka z wkiadem czyszczacym Wycieraczka wewnetrzna Wycieraczka - 12,5 kg / m’

w postaci paskow z ekskluzywnej Przeznaczona dla ruchu pieszego

tkaniny. Doskonale absorbuje wode,

usuwa lekki brud oraz piasek. Dzigki Rama montazowa - 0,3 kg / mb

zawartosci poliamidu, wktady @ KO LO RYSTYKA (opcjonalnie)

Cczyszczgce zapewniajg dtugotrwatg

skutecznosS¢ oraz trwatos¢ kolorow. o _ 5
Aluminiowy osadnik - 12,5 kg / m

Profile aluminiowe w cato$ci anodowane, Szary Zielony _ _
potaczone nierdzewnym pretem Czarny Brazowy (opcjonalnie)
stalowym fi 5 mm lub nierdzewng linkg Granatowy Bezowy

stalowg fi 3 mm oraz dystanserem pvc Czerwony

utatwiajgcym odprowadzenie

wnoszonych zanieczyszczen. Dzieki
stosowanym rozwigzaniom jest
niezwykle trwata.

* Kolorystyka dostepna we wszystkich profilach przy minimalnym zamoéwieniu 40 m?




